
 

Σειρά  EC3-332/X32/X33 
Ρυθµιστών  Ψυκτικών  Θαλάµων  

                                                 Τεχνικά  Χαρακτηριστικά   
 
Εξαρτήµατα  

Σετ  ακροδεκτών  για  τη σειρά  EC3-332: 
 Τύπος  PCN. 
Σετ ακροδεκτών  για τη σειρά EC3-33x K03-331 807 648 

ECD Οθόνη : 

Οθόνη  για

Οθόνη για

 146 708 100-DCE

 

 x33-3CE  

Καλώδιο  σύνδεσης  EC3 µ ε  ECD    
 168 708 03N-CCE m 0.3 
 268 708 05N-CCE m 0.5 

Ηλεκτρικές  Βαλβίδες  Ελέγχου  µ ε Βηµατικό  Κινητήρα  
 1 … 11,5kW EX4-I21 800 615 

 1 … 11,5kW EX4-M21 800 616 

Ονο µαστική Ισχύς  R404A  4 ... 35kW EX5-U21 800 618 

 10 ... 84kW EX6-I21 800 620 

 10 … 84kW EX6-M21 800 621 

 25 … 230kW EX7-I21 800 624 

 25 … 230kW EX7-M21 800 625 

60 … 613kW EX8-M21 800 629*) βλ.  Εγχειρίδιο  EX48_35008.pdf 
    για λεπτο µέρειες  

60 … 613kW EX8-U21 800 630 

Καλώδιο  και ακροδέκτης  Μήκος : 1.5m EXV-N15 804 663 

 Για  βαλβίδες : Μήκος : 3.0m EXV-N30 804 664 

EX4 / EX5 / EX6 / EX7 Μήκος : 6.0m EXV-N60 804 665 

NTC Αισθ . ( Θερ µοκ .Αέρα ) 1,5m µ ήκος καλωδ . ECN-S15 804 304 

(10 k Ω at 25°C) 3m  µ ήκος καλωδ . ECN-S30 804 305 

µ  m6 ήκος καλωδ . ECN-S60 804 284 
NTC Αισθ . ( Σωλήνα ) 3m  µ ήκος καλωδ . ECN-N30 804 496 

(10 k Ω at 25°C) 6m  µ ήκος καλωδ . ECN-N60 804 497 

µ  m8 ήκος καλωδ . ECN-N80 804 499 
NTC Αισθ . ( Πτερυγίων ) 
(10 k Ω at 25°C)  

 
6m µ ήκος καλωδ . 

 
ECN-F60 

 
804 283 

    

Αισθητήριο  Πίεσης   -0.8…7bar PT5-07M 802 350 

Καλώδιο  για  αισθ. πίεσης  PT4 1.5m µήκος  καλωδ. PT5-M15  804 803 

    

Μετασχη µατιστής  
Στήριξη κατά DΙΝ, Κατηγορία  
II 

230VAC Είσοδος ,  
  24V     Έξοδος  
25VA 
60VA  (EX8 µ όνο) 

 
 
ECT-323 
ECT-623 

 
 

804 424 
804 421 

 
K03-331 

EC3-332 

 

 

ECD-001 

 

 

EX5 
 

 

ECN-Sxx 
 

 

ECN-Pxx  

 

ECN-Fxx  

 

PT4-07M µ ε 
PT4-Lxx  

 

ECT-623 ECT-323 

1.0 m ECC-N10 807 860

Ethernet

(807 632)

Σετ ακροδεκτών για τη σειρά EC3 x32 (807 782)
Σετ ακροδεκτών για τη σειρά EC3 x33 (807 782)

K03x32
K03x33

807 644
807 645

    807 632

807 782

Ελεγκτής ψυκτικών θαλάμων
Ελεγκτής ψυκτικών θαλάμων
Ελεγκτής τσίλερ

 EC3-33x
807 782EC3 x32

EC3 x33

EC3 x32/EC3 x33 ECD 002 807657


