
   Σειρά Ρυθμιστών Βιτρίνας EC2 352/312  

D A T A S H E E T

  ,213-2CE
 

  
   K02-000 800 050 
 Καλώδιο Ethernet (TCP/IP, RJ45/4-pin-ακρ.) 6,0m ECX-N60 804 422 

  
  R404A   

 

 Wk7,7 ot 7,0 4 ecifirO
Ori�ce 3  0,5 to 5,1kW  
Ori�ce 2  0,3 to 3,0kW  
Ori�ce 1  0,2 to 2,3kW   

 

 000-OXE Wk1,1 ot 1,0 0 ecifirO

 

 Wk6,0 ot 60,0 X ecifirO
Πηνίο

 

  V42 CSA  CAV42 
1.5m µήκος ASC-N15 804 570 

3m µήκος ASC-N30 804 571 
6m µήκος ASC-N60 804 572 

 NTC ( 1,5m  ECN-S15 804 304 

(10k at 25°C) 3m  ECN-S30 804 305 
6m  ECN-S60 804 284 

 NTC (Σωλήν.)

Θερμ.)

3m  ECN-Ν30 804 496

(10k at 25°C) 6m  ECN-Ν60 804 497
8m  ECN-Ν80 804 499

Αισθητήριο

Αισθητήριο

Αισθητήριο

NTC  ( Πτερύγ. )
(10k at 25°C)  

6m  ECN-F60 804 283 

  -0.8...7bar 
0...18bar 

PT5-07M 
PT5-18M 

802 350
802 351 

  1.5m µήκος καλωδίου 
3m µήκος καλωδίου 
6m µήκος καλωδίου 

PT5-M15 
PT5-M30 
PT5-M60  

804 803 
804 804 
804 805 

 230VAC Είσοδος ,
24V Έξοδ ., 25VA, DIN ECT-323 804 424

ECN-Sxx    Αισθητήριο Θερμοκρασίας  

ECN-Pxx   Αισθητήριο Σωλήνα  

ECN-Fxx   Αισθητήριο Πτερυγίων  

PT5-07M  
  PT5-Mxx 

 

ECT-323 

Μετασχηματιστές
Κατηγορία ΙΙ

Καλώδιο σύνδεσης PT5
Αισθητήριο πίεσης με

καλώδιο σύνδεσης

Αισθητήριο πίεσης

Ω

Ω

Ω

μήκος καλωδίου

μήκος καλωδίου
μήκος καλωδίου
μήκος καλωδίου
μήκος καλωδίου
μήκος καλωδίου
μήκος καλωδίου

EXO-001
EXO-002
EXO-003
EXO-004

801 090 EX2-I00

Καλώδιο με ακροδέκτη για 
την ΕΧ2

Ονομαστική ισχύς 0,06 to 12,1kW

ΕΧΟ-00Χ

801 089
801 088
801 087
801 086
801 085
801 084
801 079

Ηλεκτρική Βαλβίδα Ελέγχου (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΧ2)

 EC2-35x / -37x / -31x / -39xΣετ Ακροδεκτών για 
Τύπος Κωδικός

  
 

Ελεγκτές βιτρινών
Ελεγκτές βιτρινών

Σετ Ακροδεκτών & καλώδια σύνδεσης
Εξαρτήματα

Ηλεκτρική σύνδεση
Για την ηλεκτρική σύνδεση χρησιμοποιούνται αφαιρούμενοι
(με βίδες) ακροδέκτες. Αυτό επιτρέπει στον κατασκευαστή της 
βιτρίνας να ολοκληρώσει την καλωδίωση και να συνδέσει το
ρυθμιστή κατά την τοποθέτηση της βιτρίνας στο χώρο.
Το σετ των ακροδεκτών παραγγέλνεται χωριστά.

Για ρυθμιστές TCP/IP  πρέπει να γίνεται χρήση καλωδίου Ethernet.
 Το καλώδιο ECX-N60 φέρει στην μια άκρη ακροδέκτη 
RJ45 και ακροδέκτη 4 ακίδων (4-pin) στην άλλη.

Οπίσθια όψη
Σετ ακροδεκτών

EC2-312
EX2

807772/807682

EC2 312
EC2 352

807 682
807 772


